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ю обеспечивает высокий уровень комфорта для рожениц на всех этапах родов
ю широкий выбор позиций для естественного течения родов
ю эргономичный дизайн для максимально удобного доступа медицинского персонала к пациенту при любом положении
ю современные материалы, выдерживающие многократную санитарную обработку
ю электрические регулировки с ручного пульта: подъем-опускание ложа, наклоны по Тренделенбургу и спинной секции,

а также высота ножной секции
ю низкое опускание ложа для особого комфорта размещения пациента
ю регулировки ножной секции по высоте и углу наклона
ю удобство транспортировки пациента внутри лечебного учреждения

Складные
рукоятки

Опускаемые боковые
ограждения

Антипролежневый
съемный матрас,
сменные чехлы из
влагопроницаемой 
«дышащей» ткани

Съемное ограждение

Регулируемые
ногодержатели

Выдвижная ножная 
секция

Нержавеющая 
выдвижная 
емкость
13 литров

Колеса Ж 150 мм 
с центральным 
тормозом

Штатив для вливаний (опция) Корзина для журналов (опция)

Опорная дуга роженицы (опция)

Положение «кровать» Пульты управления

Столик для инъекций (опция)

Опускание боковых ограждений

Столик для монитора (опция)

Педальный блок управления
(опция)

Столик для новорожденного

Упоры для ног

Тележка для приспособлений

КА
кровать акушерская

ОБОРУДОВАНИЕ И МЕБЕЛЬ ДЛЯ 
ГИНЕКОЛОГИИ И АКУШЕРСТВА

Безопасная рабочая нагрузка ...... 230 кг
Масса кровати ......................................... 200 кг
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305.201   КА-01 – с электроприводами на 4 движения 
и наклоном ножной секции на пневмопружинах

305.203   КА-03 – с электроприводом на 2 движения и 
продольным наклоном кровати на пневмопружинах


